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Wapno nawozowe weglanowe

Wapno nawozowe weglanowe, Ca0 min. 50%,
frakcja 0-2 mm, odmiana 04
(wap. naw. weg. Ca0 50 0-2)

PKWiU 08.11.30.0; Nr ref. PL35K304 Data: Kwiecien 2018

Opis produktu
Wapno nawozowe, nie zawierajace magnezu, powstajace z przerobu skat
wapiennych, gdzie podstawowym sktadnikiem jest weglan wapnia [CaCO,].

Zastosowanie

Wapno nawozowe przeznaczone jest do wszelkiego rodzaju upraw w rolnictwie,
ogrodnictwie, lesnictwie i sadownictwie w celu odkwaszania gleby, poprawy jej
struktury fizycznej i sktadu chemicznego.

Wartosci gwarantowane
Ca0 - min. 50,0%

Cd - max. 8 mg/kg Ca0
Pb - max. 200 mg/kg Ca0

Witasciwosci fizyczne gwarantowane
Odsiew na sicie 2 mm - max. 10%
Przesiew na sicie 0,5 mm - min. 50%

Wartosci srednie za 2017*
Ca0 -52,7%

Cd - 0,80 mg/kg Ca0

Pb - 16,2 mg/kg Ca0

Witasciwosci fizyczne srednie za 2017*
Odsiew na sicie 2 mm - 6,1
Przesiew na sicie 0,5 mm - 57,4%

Dodatkowe parametry nawozu
Reaktywnosé: 78%

Zawartos¢ mikrosktadnikdw pokarmowych:
B bor - 0,002% = 20 g/t

Cu miedZ - <0,001% = 10 g/t

Fe zelazo - 0,35% = 3500 g/t

Mn mangan - 0,012% - 120 g/t

Mo molibden - 0,00001% = 0,1 g/t

Zn cynk - 0,01% = 100 g/t

* Wartosci $rednie nie sa gwarantowane przez
producenta. Podane analizy sa orientacyjne
i nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen
gwarancyjnych.

Opakowanie
Produkt jest tadowany luzem na specjalne naczepy samochodowe (.wanny”)
lub wagony kolejowe, chroniace przed zanieczyszczeniem.

Magazynowanie
Produkt powinien by¢ sktadowany w warunkach zabezpieczajacych przed
zawilgoceniem i zabrudzeniem.

Wymagania

Wapno nawozowe spetnia wymagania dotyczace zawartosci tlenku wapnia i sktadu
granulometrycznego okreslone w zataczniku nr 6, Tab. 1 do Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 8 wrzesnia 2010 r. (Dz. U. Nr 183 poz. 1229). Zawartos¢
kadmu i otowiu w wapnie nawozowym nie przekracza dopuszczalnych wielkosci dla
wapna nawozowego zawartych w § 14 ust. 4 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 119 poz. 765).
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